3-5 Aplicacion CS3D

Las espigas de soporte GSB OILLESS vienen marcadas de forma
indeleble con su capacidad de carga maxima, fecha de produccion,
simbolo del fabricante, nimero de articulo, nimero de lote, asi como

el marcado C€.

— - C€Marca

Capacidad de Carga -
Maxima

— e Numero de Articulo
- Fecha de Produccién
— Simbolo del
Fabricante

Numero de Material o -

Numero de Lote & - - - -

A\

Es necesario elegir las espigas de soporte de modo que dos espigas de soporte
puedan soportar todo el peso de la herramienta (parte superior e inferior).

2 espigas de soporte deben soportar todo el peso de las herramientas.

Ejemplo: Peso total de la herramienta 16000 kg La capacidad de carga por
soporte del anclaje debe ser 16000/2 = 8000 kg

Como consecuencia de un manejo i ido pueden pi I
corporales e incluso la muerte, asi como dafios materiales. GSB OILLESS no
se za de lesi ni pérdi vitales o materiales resultantes de

un uso erréneo o defectuoso, con excepcion de los puntos indicados en este
manual.
Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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4- Transporte y Mantenimiento G 9

Cada seis meses es necesario comprobar las espigas de soporte para
detectar cualquier posible formacién de éxido o deformaciones. Si el
estado presenta dudas, deben sustituirse las espigas de soporte.

El control e inspeccion visual de las espigas de soporte debe formar
parte necesariamente de la rutina de los intervalos de mantenimiento

de las herramientas.

En caso de carga excesiva, presion imprevista de la cuerda/cadenas
en las espigas de soporte o por deformaciones permanentes, provocadas
por el impacto de los pernos de soporte, es necesario cambiar los
pernos de soporte y los tornillos.

Como consecuencia de un manejn indebido pueden provocarse lesiones
corporales e |nc|uso la muene, a5| como dafhos materiales. GSB OILLESS no
se de ni pérdi vitales o materiales resultantes de
un uso erréneo o defectuoso, con excepcion de los puntos indicados en este
manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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5- C€ Declaracion de Conformidad G E

3

ESPIGAS DE SOPORTE VDI 3366-BMW

Informations sur I'entreprise du fabricant : GSB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. $
Adresse du fabricant : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

La empresa frmante certifica bajo su exclusiva responsabilidad, que el
volumen de producto enumerado abajo cumple los requisitos de la directiva
vigente sobre el producto 2006/42/CE. El objeto del producto citado a
continuacion fue sometido a un control de fabricacion interno, donde se
superviso el control de la garantia definitiva por parte de GSB OILLESS.

La documentacidn técnica para cada nimero de trabajo asignado se archiva
en la oficina técnica.

Administrador de archivos técnicos :
Gianluca BERTONI

Direccién Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA

Teléfono +90 530 885 69 85

Producto €101-04, C101-05 / Soportes de Elevacion

Directivas 2006/42/CE Annexo-ll, Seccién-I/ A Directiva de Maquinas
Normas EN10204, EN ISO 6892-1

En caso de instalacion defectuosa o incumplimiento de las reglas descritas en
este manual de instrucciones, se anula la validez de la declaracion C€.
GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI
Lugar de Publicacién  : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.

No:55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Fecha de Publicacién 12021

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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1- Avaliacao de Riscos GE

O manuseamento e a montagem das cavilhas de suporte sao realizados
de acordo com os regulamentos legais e as diretivas e instrucoes neste
manual.

O utilizador que efetua a instalagao deve ter conhecimento dos termos
de utilizagdo. E da responsabilidade da entidade exploradora informar
os colaboradores sobre os procedimentos e monitorizar o seu
cumprimento.

Os cavilhas de suporte sdo indicados para o transporte e a elevacao
de ferramentas.

Por motivos de seguranca, o peso da ferramenta nao pode exceder o
valor maximo da capacidade de carga admissivel das cavilhas de
suporte. Durante a selecao das cavilhas de suporte isto deve ser sempre
tido em consideragéo.

As cavilhas de suporte GSB OILLESS foram testadas com um coeficiente
estatico de, no minimo, 1,5.

A matéria-prima das cavilhas de suporte corresponde aos requisitos de
teste conforme a TS EN 10204. As amostras foram submetidas ao teste
de stress de resisténcia a tragdo conforme a TS EN ISO 6892-1.

As cavilhas de suporte estdo em conformidade com as normas da
VW-AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, VDI 3366.

Os materiais, processos de produgéo e controlos de qualidade de todas
as cavilhas de suporte da GSB OILLESS s&o executados em
conformidade com a diretiva 2006/42/CE.

Como consequéncia de um manuseamento incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se

resp iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacdo incorreta ou i i iverg dos pontos indi neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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2- Simbolos GCSD

Simbolos e os seus significados

Indica uma situaca@o potencialmente perigosa
que pode provocar acidentes graves e a morte
se nao for evitada.

Perigo geral.

Perigo de esmagamento devido a queda ou
capotagem de cargas.

Perigo de corte devido a queda ou capotagem
de cargas.

Tipo de aplicagéo ou atividade proibida.

Atividades para prevencgao de riscos.

Proibicao de permanéncia basica na area

SO LI

de perigo.
Como éncia de um mant incorreto podem ocorrer ferimentos
eatéa mone assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se
or fer mortes ou perdas materiais que resultem de

p
uma utilizagéo incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3- Aplicacao

~

As cargas a transportar nao podem ultrapassar a capacidade

de carga maxima dos parafusos de transporte! Assim, as

cavilhas de suporte devem ser medidas de forma que duas

ww cavilhas de suporte possam suportar o peso total da ferramenta
(parte superior e inferior). Os ganchos, as cordas ou correntes

a devem ser selecionados de forma que seja assegurada uma
suspensao simétrica da carga. Uma selecéo incorreta dos

u ganchos, das cordas ou correntes pode influenciar

V negativamente o transporte ou reduzir a capacidade de carga.
Os ganchos, as cordas e as correntes ndo podem apresentar

danos. As figuras e tabelas exibidas em baixo apresentam o

fator de redugao da capacidade de carga em relacao ao angulo

de inclinacao do meio de transporte.

0 =8 B~
i ' =p- B! i j E
G = Centro de gravidade ‘ ‘
f3 = Angulo com a vertical

-

~NJo /
s P ¥ s
g RN / .
L S / ~..
AXIS / N AXIS
Inclinagéo simétrica Inclinagao assimétrica
pmax. : 60° p1>p
N Fator de reducéo N Fator de reducéo
Angulo | da capacidade de Angulo | da capacidade de
carga nominal carga nominal
0°<p<40” il p<i5
40°<p<50° 0.6 B>40° 0.50
50°<[<60° 0.4 B1-B>15°
Como éncia de um il podem ocorrer ferimentos

e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se
responsabiliza por ferimentos, mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacao incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
Pagina 5/12 Cavilha de suporte Manual do utilizador e manutencao / 2021




3-1 Aplicacao G 9

/A AVISO

h{n % As pessoas ndo podem permanecer na area de perigo

da carga durante a elevagao e o transporte!

® Né&o é permitido virar a ferramenta.

T
AN
/

[ 774

Como éncia de um podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se
responsabiliza por ferimentos, mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacao incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste

manual.

www.gsb-oilless.com

Sujeito a alteragdes técnicas!
Cavilha de suporte Manual do utilizador e manutencao / 2021
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3-2 Aplicacéo GCSD

/A AVISO

-;: % Os filamentos das cordas ou das correntes devem estar

sempre sob tenséo.

o A\

da carga durante a elevagéo e o transporte!

-;: % As pessoas nao podem permanecer na area de perigo

CODIGO GSB | CODIGO GSB | paraFusos |om ars Ci. 56| APERTO o)
C101-04-020-080 | C101-05-020-080 2 M8x30 23
C101-04-025-090 | C101-05-025-090 2 M10x35 46
C101-04-035-100 | C101-05-035-100 2 M12x40 79
C101-04-040-120 | C101-05-040-120 2 M16x55 195
C101-04-050-140 | C101-05-050-140 2 M20x70 390
C101-04-060-160 | C101-05-060-160 2 M24x70 670
C101-04-080-200 | C101-05-080-200 4 M20x100 390
C101-04-100-250 | C101-05-100-250 4 M24x110 670
C101-04-120-300 | C101-05-120-300 4 M30x130 1350
Como éncia de um incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se

p iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacdo incorreta ou i i iverg dos pontos indi neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3-3 Aplicacao

X

Nao utilizar elementos de apoio, cujo angulo seja superior
a90° ou inferior a 50°, para a elevagao e movimentagao!

incorreto podem ocorrer ferimentos

Como ia de um
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se
iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizagdo incorreta ou g dos pontos neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
Cavilha de suporte Manual do utilizador e manutencao / 2021
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3-4 Aplicacao

Tenha em atengao as informagoes da tabela em baixo)
ao fixar a cavilha de suporte. Certifique-se de que a
area de montagem e a cavilha de suporte foram limpas
previamente.

cODIGO GSB CODIGO GSB h [mm]
C101-04-020-080 | C101-05-020-080 6
C101-04-025-090 | C101-05-025-090 8
C101-04-035-100 | C101-05-035-100 10
C101-04-040-120 | C101-05-040-120 10
C101-04-050-140 | C101-05-050-140 12
C101-04-060-160 | C101-05-060-160 14
C101-04-080-200 | C101-05-080-200 16
C101-04-100-250 | C101-05-100-250 18
C101-04-120-300 | C101-05-120-300 20

Como ia de um incorreto podem ocorrer ferimentos

eatéa mone assim como danos materiais. A GSB OILLESS nzo se

por fer mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacéo incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3-5 Aplicacédo cCS

As cavilhas de suporte GSB OILLESS devem disponibilizar
indelevelmente a capacidade de carga max., a marcagao do fabricante,
o material, Data de Producéo, o nimero de artigo, o nimero de lote,
assim como a marcagéao C€.

- C€Marcagéo

Capacidade de e -
Carga Méxima
~ o Namero de Artigo

- Data de Produgdo
—# Marcagao do
Fabricante

Numero de Material o -

Numero de Lote & - - - -

A\

As cavilhas de suporte devem ser selecionadas de forma que duas cavilhas de
suporte possam suportar o peso total da ferramenta (ferramenta superior e inferior)!

2 cavilhas de suporte devem suportar o peso total da ferramenta.

Exemplo: Peso total da ferramenta 16000 kg
A capacidade de carga por suporte deve ser: 16000/2 = 8000 kg

Como quéncia de um i podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se

p iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizagao incorreta ou 3 ol dos pontos neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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4- Transporte e Conservacéao G 9

As cavilhas de suporte devem ser verificadas a cada 6 meses para
detetar possiveis formagoes de ferrugem ou deformagées. As cavilhas
de suporte devem ser trocadas se estiverem num estado duvidoso.

A inspecao visual e o controlo das cavilhas de suporte devem fazer
sempre parte dos intervalos de manutengao das ferramentas.

Em caso de carga excessiva, pressao imprevista das cordas/correntes
nas cavilhas de suporte ou no caso de deformagoes permanentes que
sdo causadas por um impacto dos pinos de suporte, é necessario
trocar os pinos de suporte ou os parafusos.

Como éncia de um incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se
p iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizagao incorreta ou i i iverg dos pontos indicados neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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5- (€ Declaracao de Conformidade G E

3

CAVILHA DE SUPORTE VDI 3366-BMW

Informations sur I'entreprise du fabricant : GSB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. §

Adresse du fabricant : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

A empresa que assina certifca que a quantidade de produto referida abaixo
cumpre o requisito da diretiva de produto 2006/42/CE que é valido para si.

O objeto do produto indicado a seguir foi submetido a um controlo interno
de producao, onde a monitorizagdo do compromisso final da GSB OILLESS foi
monitorizada.

A documantagao técnica para cada nimero de pedido de trabalho é
arquivada no departamento técnico.

Gerente Técnico de Arquivos :
Nome Gianluca BERTONI

Morada Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA
Telefone +90 530 885 69 85

Produto €101-04,C101-05 / Suportes de Levantamento
Diretivas 2006/42/EG Anexo-ll, Secao -1 / A Diretiva Maquinas
Padrées EN10204, EN ISO 6892-1

Em caso de instalagdo incorreta e inobservancia das regras descritas neste
manual de instrugdes, a validade da declaracao C€ expira.

GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI
Local de Publicaggo  : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
Noi55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
DatadePublicagio  :2021
. N
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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