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1- Risk Degerlemesi Gﬁ J

Tagima Pimlerinin montajlanmasi yasal sartnamelere, kullanim ve
bakim kilavuzunda belirtilenlere uygun olarak gerceklestirilmelidir.

Montaj yapan operatdr konusunda 6zel bilgi sahibi olmalidir.
Operatorlerin yapacaklari isler igin uygulanacak prosedurlerin
belirlenmesi, bu kisilere gerekli egitimlerin verilmesi ve bunlara uyulup
uyulmadiginin denetlenmesi kullanicinin sorumlulugu altindadir.

Tagima Pimleri, kalibin taginmasi ve kaldiriimasi islemlerinin
gerceklestirimesinde kullaniimaktadir.

Giivenlik nedeniyle kalip agirligi iki adet Tasima Piminin tasiyabilecegi
maksimum ylik miktarini asmamalidir.

GSB OILLESS Tasima Pimleri minimum 1,5 statik deney katsayisi ile
test edilmistir.

Kaldirma Pimlerinde kullanilan hammaddeler TS EN 10204'e gére
analiz edilmekte ve hammade numuneleri TS EN ISO 6892-1'e gére
gerilme testine tabi tutulmaktadir.

Tasima Pimleri VDI 3366 normlarina uygundur.

GSB OILLESS tarafindan, Tasima Pimleri tretiminde kullanilan
hammadde, lretim operasyonlari, kalite kontrol planlari 2006/42/AT
direktiflerine uygun olarak gerceklestirimektedir.

Yanlis montaj sonucu can ve mal kaybi yas ilir. Bu
1 disina dur meydana gelecek yaralanma,
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.

Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakli www.gsb-oilless.com
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2- Semboller GE

Semboller ve anlamlari

Tehlikeli durumlari belirtir. Uyulmamasi durumunda
olumcul yada ciddi yaralanmalarla sonuglanabilir.

Genel uyari sembollni belirtir.

Yukin diismesi veya ters dénmesiyle olusabilecek
carpisma tehlikelerini belirtir.

Tehlike iceren ¢arpismalari belirtir.

Yasak kullanim ve aksiyonlari belirtir.

Tehlikeyi 6nlemek adina uyulmasi gereken zorunlu
aksiyonlari belirtir.

Durma ya da gegilmesi yasak olan alanlari belirtir.

SOOI

Yanlis montaj sonucu can ve mal kaybl ilir. Bu
kullamim kosullar disina gelecek y
can ve mal kaybindan GSB 0ILLESS sorumlu 1utu|maz

Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakli www.gsb-oilless.com
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3- Kullanim GE

Tasima ve kaldirma isleminde kullanilan elemanlar igin tabloda
waw Delirtilen maksimum y(ik sinir agilmamalidir.
Tagima Pimleri kullanilirken dogru yiik dengesinin saglanmasi
h icin tasima ekipmanlarinin dogru segilmesi ¢ok dnemlidir. Yanlis
kanca, halat ya da zincirlerin segimi, tasima sekli, Tasima
u Pimlerinin sahip oldugu tasima kapasitesinde degisikliklere
V yol acabilir.
Asagidaki tabloda askinin bulundugu yere bagli olarak nominal
kapasitede meydana gelen azalma faktértini gérebilirsiniz.

Q- A\
i i =p B

G = Yik Merkezi

axs

f= Dikeyden Olgilen Agi // \‘\\
BT
Simetrik Baglama Asimetrik Baglama
pmax. : 60° pi>p
Aci Nominal kapasitedeki Aci Nominal kapasitedeki
¢ azalma faktéri ¢ azalma faktori
0°<p<40° il p<15°
40°<B<50° 0.84 p>40” 0.50
50°<B<60° 0.65 B1-p>15"
Yanlis montaj sonucu can ve mal kaybi ilir. Bu

S 1 disina dur Y gelecek yar
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.

Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakli www.gsb-oilless.com
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3-1 Kullanim

alani yakinindan gegmeyiniz ve beklemeyiniz!

0 U

A % Tasima, monte/demonte islemleri esnasinda ylk hareket

/ \
!/ \\
Lo g 1o N |

Yanhs montaj sonucu can ve mal kaybi

sullar disina dur Y gelecek yaralanma,
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.
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3-2 Kullanim

UYARI

b u Tasima halatlari ¢ok siki baglanarak Tasima Pimlerinden
h siyriimalari engellenmeli.

o A\

Yanlig montaj sonucu can ve mal kaybi yas ilir. Bu
gelecek y

1 disina Y
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.

Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakli www.gsb-oilless.com
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3-3 Kullanim

UYARI

-.a % Civata tipi ve Klemp ciftleri se¢imi icin lutfen asagidaki

tabloyu takip ediniz.

TASIMA PiMi SIKMA
GSB KOD DIS CAPI MOMENTI [Nm]
C101-02-016-016 M16 10,5
C101-02-020-020 M20 20,6
C101-02-025-024 M24 35,5
C101-02-032-030 M30 71,1
C101-02-040-036 M36 124
Yanlig montaj sonucu can ve mal kaybi yas ilir. Bu
1 disina y gelecek y
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.
Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakl www.gsb-oilless.com
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3-4 Kullanim

X W

Kaldirma ve tasima operasyonlarini halat ile kalip ylizey
ekseni arasindaki aci 90°’den buyiikse ve 50°’den

kicuk ise uygulamayiniz!

Yanlis montaj sonucu can ve mal kaybi yas:

ilir. Bu

gelecek y

$ 1 disina dur y
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.
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3-5 Kullanim Gﬁ

GSB OILLESS Tasima Pimlerinin maksimum yik, is emri numarasini,
dretici logosunu, Uriin kodunu, tretim tarihini, hammadde tipini ve €€
uygunluk isaretini kalici olarak Tagima Pimi Urinlerinin izerine asagida

goruldigu gibi basar.
- —~-
c € ——~- - (€MarkasI
MAX.

Maksimum Yik & — - —£—

Uretim Tarihi @ -
~ - e Uretici Markas!
Hammadde @ - -- -

is Emri Numarasi & -~

Kaldirma esnasinda Pimlerin maksimum yiikleme kapasiteleri kalip agirliginin 2 kati
olmalidir.

2 Pim toplam kalip agirhgini kaldirmalidir.

Ornek: Toplam kalip agirigi 2000 kg
Her Pimin ylikleme kapasitesi: 2000/2 = 1000 kg olmaldir.

Yanlis montaj sonucu can ve mal kaybi yas ilir. Bu
1 disina dur y gelecek
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.
Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakl www.gsb-oilless.com
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[ 4- Tasima ve Bakim Gﬁ J

Her 6 ayda bir gorunir anormallikleri ve oksidasyon baslangici olup
olmadigi g6zle kontrol edilmelidir. Herhangi olumsuz bir durumla
karsilagiimasi halinde Tasima Pimi yenisi ile degistirimelidir.

Her 12 ayda bir olasi kalici deformasyonlara karsi, Tasima Pimlerinin
silindirikligi kontrol edilmelidir.

Tasima Pimlerinde asir yiklemeden, halatlarin/zincirlerin 6ngériilmeyen
baskilarindan dolay! Tasima Pimlerinin gévdesinde kalici hasarlar
meydana gelebilir. Bu durumda Tasima Pimleri yenisi ile degistirilmelidir.

GSB OILLESS tarafindan imal edilen Tagima Pimleri adet basina
15 kg'dan hafitir ve el ile taginabilir.

Yanlis montaj sonucu can ve mal kaybi yas ilir. Bu

disina dur y gelecek y
can ve mal kaybindan GSB OILLESS sorumlu tutulmaz.

Degisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakli www.gsb-oilless.com
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5- C€ Uygunluk Deklarasyonu GE

3

TASIMA PIMLERI VDI 3366

SB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. Sti.
Uretici Adresi : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. B6lgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

Firma Bilgi

Asagida tanimlanmis olan Griinler Emniyet yonetmeligi 2006/42/AT ‘nin
uygulanabilen gerekliliklerin yerine getirildigi ve sorumlulugun alinmis
oldugunu beyan ederiz. Asagida tanimlanan Urtinler i tiretim kontrollerine
bagli olarak GSB OILLESS tarafindan kontrol edilmistir.

Her bir ¢alisma siparis numarasina ait teknik dokiiman teknik ofiste
arsivlenmistir.

Teknik Dosya Sorumlusu :

isim : Gianluca BERTONI

Adres :Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA
Telefon :+90 530 885 69 85

Oriin Kodu ve Tanimi :C101- 02/ Tagima Pimleri

Uygulanan Direktif :2006/42/AT Ek 2, Kisim-1/ A Makina Direktifi
Uygulanan Harmonize Standartlar  :EN10204, EN ISO 6892-1

Bu talimat el kitabinda yazili bulunan kurallara uygun olmayan bir sekilde
yapilan yanls kurulum €€ belgesinin gecerliligini iptal eder.
GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI

Yayin Yeri : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
No:55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Yayin Tarihi 12021
A1 -
Dedgisiklik hakki GSB OILLESS tarafindan sakli www.gsh-oilless.com
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1- Risk Evaluation Gﬁ J

The installation works at the Lifting Pins must be carried out in
accordance with the procedures indicated in the legitimate specifications,
the use and maintenance guide.

The operator who carries out the installation must have the special
knowledge on the subject. Determination of procedures which operators
shall proceed, to give necessary information to these people and to
supervise whether these actions taken, are responsabilities of the user.

The Lifting Pins are used in the execution of the procedures for
transportation and lifting of the tool.

For the safety reasons the weight of the tool should not exceed the
maximum value of the load that the two lifting pins can handle.

GSB OILLESS Lifting Pins are tested with static coefficient of minimum

5.

The raw materials used in the Lifting Pins are analyzed as per the
TS EN 10204 and samples of which have been subjected to tensile
stress test according to TS EN I1SO 6892-1.

They are in conformity the VDI 3366 standards.

The raw materials, production operations, quality control plans used
in the production of the Lifting Pins by GSB OILLESS are executed in
accordance with the 2006/42/CE directives.

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material

losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones

indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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2- Symbols G E@

Symbols and their meanings

It indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.

>

It indicates general warning symbol.

It indicates hazard of crushing consequent to an
accidental fall or overturning of the load.

It indicates hazard of crushing.

It indicates forbidden actions or uses.

It indicates mandatory actions to avoid hazards.

It indicates that it is forbidden to stop or to transit.

PSP

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material
losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones
indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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3 Use GS3

The maximum loading limits for the element used in the
transportation and lifting operations as indicated in the tables

WM must not be exceeded.

h{ Itis very important to make the right selection of the transportation
equipment in order to provide the right load balance while
utilizing the Lifting Pins. The wrong selection of the hook or

u chains or method of transportation may lead to changes in the
load Lifting Pins. In the following table, the factor of decrease
in the nominal capacity depending on the location of the
suspension point, can be observed.

| RS A\
! ! " a.ﬂ‘

S~ e
~ 5 G = Load Center
s > . axs
7 \\ ‘ B= Angle From Vertical | ; .
T T
Symmetrical Lashing Asymmetrical Lashing
pmax. : 60° Bi>p
Factor of decrease in Factor of decrease in
Angle nominal capacity Angle nominal capacity
0°<p<40° 1 p<15°
40°<p<50° 0.84 f>40" 0.50
50°<B<60° 0.65 B1-p>15"

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material
losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones

indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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®

3-1 Use

CS3

A

of the tool!

2

Do not pass near and wait within the movement area
of the load during transportation, installation/dismantling

0

U

,

/

/

/

o

L

indicated in this guide.

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material
losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones

www.gsb-oilless.com

GSB OILLESS has the right to make technical modifications
Lifting Pins VDI 3366 Use & Maintenance Manual / 2021
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3-2 Use GCSD

\ i u The lifting ropes must always be tightened to prevent
h the exit from the Lifting Pins.

o A

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material
losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones
indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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3-3 Use GCSD

-.;: % Please follow the table below for the choice of screw

type and clamping couple.

THREAD PIN CLAMPING

GSB CODE LIFTING COUPLE [Nm]
C101-02-016-016 M16 105
C101-02-020-020 M20 206
C101-02-025-024 M24 355
C101-02-032-030 M30 74
C101-02-040-036 M36 124

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material

losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones

indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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3-4 Use G ﬁ

/A WARNING

Do not make lifting/handling operations if the harness

X %us angle is over than 90° and less than 50° to horizontal
axis!

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material
losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones
indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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3-5 Use G E

GSB OILLESS prints the load capacity of the Lifting Pins, work order
number, manufacturer logo, raw material type, production date, product
code and C€ confirmity sign permanently on the Lifting Pins as shown
in the drawing below.

Maksimum Load & —-—£—-—
Capacity

-~ - Product Code

Production Code e -

- e Manufacturer Logo

Raw Material Type - -~

Work Order Number & ———

In case of Lifting, the Max. Load of the Pins, should be double than the total weight
of the tool.

2 Pins must support the total weight of the tool.

Example: Tool weight 2000 kg
The load capacity of the each Pins must be: 2000/2 = 1000 kg

As aresult of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material
losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones
indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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[ 4- Handling and Maintenance GE J
WARNING

A visual check must be carried out in order to determine once in six
months if there is any oxidation start or apparent abnormalities.

In case of encountering any adverse situation the Lifting Pins must be
replaced with the new one.

The visual inspection and checks of the Lifting Pins also must definitely
be included in the periodical maintenance regulations of the tool.

Due to excessive loading, unforeseen pressures of the ropes/chains
on the Lifting Pins, or the permanent deformations caused by an impact
on the body of the Lifting Pins, it is necessary change the Lifting Pins.

Manufactured Lifting Pins by GSB OILLESS are less than 15 kg per
piece and can be hand carried.

As a result of wrong installation life loss and material losses may happen.
GSB OILLESS can not be held responsible for the injuries, life or material

losses that may arise from the wrong or faulty users, apart from the ones

indicated in this guide.

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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5- (€ Conformity Declaration G E

3

LIFTING PINS VDI 3366

Manufacturer's Company Information : GSB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. Sti.
Manufacturer's Address : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 1495

The undersigned company certifies under its sole responsibility that the item
of product specified below satisfies the requirement of the product Directive
2006/42/EC which is apply to it. The item of the product identified below has
been subjected to internal manufacturing check with monitoring of the final
assesment by GSB OILLESS.

The technical documentation for each work order number is archived in the
technical office.

Technical File Manager :

Name : Gianluca BERTONI

Address :Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA

Phone 1490 530 885 69 85

Products :€101-02/ Lifting Pins

Directives :2006/42/EC Annex-ll, Seciton-1/ A Machinery Directive
Standards :EN10204, EN 15O 6892-1

Incorrect installation and non-compliance with the rules described in this
instruction manual, will void the validity of the C€declaration.
GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI

Place of Publication : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
No:55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Publication Date  :2021

GSB OILLESS has the right to make technical modifications www.gsb-oilless.com
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1- Risikobeurteilung cCS J

Die Handhabung und Montage der Tragschraube erfolgt entsprechend
den rechtlichen Verordnungen, sowie nach den Richtlinien und
Anweisungen in diesem Handbuch.

Der Nutzer, der die installation vornimmt muss Gber die
Nutzungsbestimmungen Kenntnis haben. Es liegt in der Verantwortung
des Betreibers, die Mitarbeiter iber die Verfahrensweisen zu informieren
und deren Einhaltung zu Uberwachen.

Die Tragschrauben sind fir den Transport zum Heben von Werkzeugen
bestimmt.

Aus sicherheitstechnischen Griinden darf das Gewicht des Werkzeuges
nicht den Maximalwert der zulassigen Trag-last der Tragschraube
lUberschreiten. Bei der Auswahl der Tragschraube ist dies unbedingt
zu beriicksichtigen.

GSB OILLESS Tragschrauben sind mit einem statischen Koeffizienten
von mindestens 1,5 getestet.

Das Rohmaterial der Tragschraube entspricht den Priifanforderungen
gemaB TS EN 10204. Muster wurden der Zugfestigkeit Stress Priifung
nach TS EN ISO 6892-1 unterzogen.

Die Tragschraube stehen im Einklang mit den Standards VDI 3366.
Materialien, Produktionsablaufe und Qualitatskontrollen aller

Tragschrauben von GSB OILLESS werden, entsprechen der Richtlinie
2006/42/EG, ausgefihrt.

Als Folge einer falschen kénnen aden bis
hin zum Tod sowie Sachschéaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung
angegebenen Punkten.

Technische www.gsb-oilless.com
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2- Symbole G E

Symbole und ihre Bedeutungen

Zeigt eine potentiell gefahrliche Situation, die, wenn
A sie nicht vermieden wird, zu schweren Unféllen oder
zum Tod flihren kann.

Allgemeine Gefahr.

Quetschgefahr aufgrund von fallenden oder
umkippenden Lasten.

Schergefahr aufgrund von fallenden oder
umkippenden Lasten.

Verbotene Téatigkeit bzw. Anwendungsart.

Tétigkeiten zur Vermeidung von Risiken.

Grundsatzliches Aufenthaltsverbot im
Gefahrenbereich.

PSP

Als Folge einer I g konnen itli Schéaden bis
hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung
angegebenen Punkten.

Technische www.gsb-oilless.com
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[3- Anwendung Gﬁ }

&\ WARNUNG

Die zu transportierenden Lasten diirfen die maximale Tragkraft )
der Tragschrauben nicht Gberschreiten! Dabei sind die
Tragschrauben so zu bemessen, dass zwei Tragschrauben
das gesamte Werkzeuggewicht (Ober-und Unterteil) tragen
kénnen.

Haken, Seile oder Ketten sind so zu wéhlen, dass méglichst
eine symmetrische Aufhangung der Last sichergestellt ist.
Eine falsche Auswahl von Haken, Seilen oder Ketten kann den
Transport negativ beeinflussen oder die Lastkapazitat verringern.
Haken, Seile oder Ketten diirfen keine Beschadigungen
aufweisen. Die unten gezeigten Abbildungen und Tabellen
geben den Minderungsfaktor der Traglast in Bezug auf die
Neigungswinkel der Tragmittel wieder.

J
VAN A
i i ‘ﬂﬂ lil’”‘

™~
P 3 G=
e ) 7 ‘\\\ = Winkel zur Vertikalen | . e
s s
Symmetrische Neigung Asymmetrische Neigung
pmax. : 60° Bi>p
. Minderungsfaktor . Minderungsfaktor
Winkel der nominellen Winkel der nominellen
Traglast Traglast
0°<p<40° il B<15°
40°<p<50° 0.84 >40" 0.50
50°<p<60° 0.65 p1-B>15°

Technische
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®

3-1 Anwendung G 9

Personen dirfen sich wahrend dem Heben und dem

-
h % Transport nicht im Gefahrenbereich der Last aufhalten!

|

L. g 1o R J
Als Folge einer ; koénnen bis
hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung

angegebenen Punkten.

www.gsb-oilless.com

Technische
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3-2 Anwendung

Die Strénge der Seile bzw. der Ketten miissen immer

h % gespannt sein.

Als Folge einer I konnen itliche a bis
hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung
angegebenen Punkten.

www.gsb-oilless.com
Tragschrauben Anwenderhandbuch und Wartung / 2021
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3-3 Anwendung G 9

o u Bitte verwenden Sie folgende Tabelle bei der Auswahl
h der Gewinde und der Anzugsmomente.

GEWINDE DER ANZUGS-

GSB CODE | tRAGSCHRAUBE| DREHMOMENT [Nm]
€101-02-:016-016 M16 105
C101-02-020-020 M20 20,6
C101-02-025-024 M24 355
C101-02-032-030 M30 71,1
C101-02-040-036 M36 124

Als Folge einer I konnen itliche a bis

hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung
angegebenen Punkten.

www.gsb-oilless.com
Tragschrauben Anwenderhandbuch und Wartung / 2021
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3-4 Anwendung

/A WARNUNG
Zum Heben und Bewegen keine Tragelemente

%& verwenden, deren Winkel gréBer als 90° und kleiner
als 50° ist!

itliche a bis

Als Folge einer I konnen
hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung

angegebenen Punkten.
www.gsb-oilless.com

Tragschrauben Anwenderhandbuch und Wartung / 2021
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3-5 Anwendung

WARNUNG

GSB OILLESS Tragschrauben sind unausléschlich mit der maximale
traglast, dem herstellerkennzeichen, werkstoffnummer,
produktionsdatum, artikelnummer, chargennummer sowie dem

CE€ zeichen versehen.
—~
c —~-—® (€Marke

Maximale Traglast @ — - —&——————

—--® Artikelnummer

Produktionsdatum e -

- Hersteller Zeichen

Werkstoffnummer & --- -

Chargenummer & -

Die Tragschrauben sind so zu wahlen, dass zwei Tragschrauben das gesamte
Werkzeuggewicht (Ober- und Unterwerkzeug) tragen kdnnen!
2 Tragschrauben miissen das Gesamtgewicht des Werkzueges stiitzen.

Beispiel: Werkzeug Gesamtgewicht 2000 kg
Die Ladekapazitat pro Tragbolzen muss: 2000/2 = 1000 kg sein.

Als Folge einer ; koénnen itliche a bis
hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung
angegebenen Punkten.
Technische Anderungen Vorbehalten!
Seite 10/12
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[ 4- Transport und Instandhaltung G s J

Alle 6 Monate sind die Tragschrauben zu iiberpriifen, um mégliche
Rostbildung oder Deformierungen zu erkennen. Bei bedenklichem
Zustand sollten die Tragschrauben ausgetauscht werden.

Die visuelle Uberpriifung und Kontrolle der Tragschrauben sollte
unbedingt Bestandteil der Wartungsintervalle der Werkzeuge sein.

Bei tibermé&Bige Belastung, unvorhergesehenem Druck der Seile/Ketten
an den Tragschrauben oder durch bleibende Verformungen, die durch
einen Aufprall der Tragschrauben verursacht werden, ist es notwendig
die Tragschrauben und die Schrauben zu wechseln.

Von GSB OILLESS gefertigte Tragschrauben wiegen weniger als
15 kg pro Stiick und kénnen handisch getragen werden.

Als Folge einer I koénnen itliche a bis
hin zum Tod sowie Sachschaden entstehen. GSB OILLESS haftet nicht fiir
Verletzungen, Lebens- oder Sachverluste, welche sich aus der falschen oder
fehlerhaften Nutzung ergeben abgesehen von den in dieser Anleitung
angegebenen Punkten.

Technische www.gsb-oilless.com
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5- (€ Konformitatserklarung GE

3

TRAGSCHRAUBEN VDI 3366

des :GSB OILLESS i . Paz. Ltd. $ti.
Herstelleradresse : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

Die unterzeichnete firma bescheinigt in alleiniger Verantwortung, dass die
unten aufgefiihrte Produktmenge die Anforderung der Produktrichtline
2006/42/EG erfiillt, die fur sie gilt. Der nachstehend genannte Gegenstand des
Products wurde einer internen Fertigungspriifung unterzogen, wobei die
Uberwachung der endgiiltigen Zusicherung durch GSB OILLESS iiberwacht
wurde.

Die technische dokumentation fir jede Arbeitsauftragsnummer wird im
technischen Biiro archiviert.

Technischer Dateimanager :

Name : Gianluca BERTONI

Anschrift :Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA

Telefon 490 530 885 69 85

Produkte :€101-02 /Tragschrauben

Richtlinien :2006/42/EG Annektiéren-Il, Sektion-1 / A Machinery Directive
Normen 1EN10204, EN ISO 6892-1

Bei fehlerhafter Installation und Nichtbeachtung, der in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Regeln, erléscht die Giiltigkeit der C€
Erklarung. GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI

Place of Publication : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
No:55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey )/
Publication Date  :2021 oy

Technische www.gsb-oilless.com
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1- Valutazione Rischi GE

Le operazioni di installazione dei perni di sollevamento devono essere
eseguite seguendo rigorosamente le istruzioni descritte in questo
manuale.

Le persone che eseguono i lavori di montaggio e movimentazione,
devono avere una specifica conoscenza dell'argomento, e l'istruzione
degli stessi, é a carico dell'utilizzatore.

La perni di sollevamento devono essere usati solo ed esclusivamente
per il trasporto sollevamento degli stampi.

Per ragioni di sicurezza, il peso dello stampo non deve superare il
valore massimo di sollevamento di 2 perno.

La perni di sollevamento sono testate con un coefficiente statico di 1,5
minimo.

Le materie prime usate neille perni di sollevamento vengono analizzate
secondo la norma TS EN 10204 e i campioni di materia prima vengono
sottoposti a un test ti tensione secondo la norma TS EN ISO 6892-1.

| valori di carico e capacita delle perni di sollevamento sono adatte
alle normative VDI 3366.

| processi produttivi, il controllo della qualita usati per la costruzione
delle perni di sollevamento, sono eseguiti seconde le norme 2006/42/CE.

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pud essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
Pagina 3/12 Manuale di uso Manutenzione / 2021




2- Simbologia GCSD

Simboli e loro significati

Indica una situazione potenzialmente pericolosa,
VN che se non evitata, pud provocare gravi infortuni
o morte.

Indica un pericolo generico

Indica un rischio di schiacciamento conseguente
a caduta o il ribaltamento del carico.

Indica un rischio di cesoiamento conseguente
la caduta o il ribaltamento del carico.

Indica operazioni o modo d’'uso proibiti.

Indica azioni da effettuare per evitare rischi

Indica il divieto di sostare o transitare.

PSP

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pud essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
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3 Uso GS3

/A\ATTENZIONE

Il carico massimo dell’elemento di sollevamento non deve mai

h essere superato.
La giusta scelta delle imbragature, delle catene e della posizione

delle stesse, deve essere fatta seguendo i dati descritti nella
tabella sottostante.

| N A\
i i B
N

S~ -
~ o G = Baricentro
e // AXIS

e 4 TN = Angolo funi dalla
N - uni .
// ~ verticale / -
: e

s

/

/

Carico Simmetrico Carico Asimmetrico

pmax. : 60° Bi1>B
Angolo  |Fattore di riduzione della Angolo |Fattore di riduzione della
portata della staffa portata della staffa
0°<p<40° il B<15°
40°<p<50" 0.84 B>40° 0.50
50°<[<60" 0.65 B1-p>15°

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pud essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
Pagina 5/12 Manuale di uso Manutenzione / 2021




3-1 Uso Gﬁ

s u Non transitare o fermarsi nei pressi dell’area di
h movimentazione delle stampo!

0 U

/! \
!/ \\
Lo g 1o N |

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pu6 essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

www.gsb-oilless.com
Manuale di uso Manutenzione / 2021
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3-2 Uso GCSD

/&\ ATTENZIONE

-.;: % Legare strettamente le funi di movimantezione in modo

che non si liberano dalle perni di sollevamento.

o A\

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pud essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

www.gsb-oilless.com
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3-3 Uso GCSD

\ i u Per la scelta del tipo di bullone e del tipo del morsetto
ﬁ consultare la seguente tabella.

DIAMETRO ESTERIORE
SOLLEVAMENTO
C101-02-016-016 M16 10,5
C101-02-020-020 M20 20,6
C101-02-025-024 M24 35,5
C101-02-032-030 M30 71,1
C101-02-040-036 M36 124

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pué essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
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3-4 Uso G ﬁ

Non effettuare operazioni di sollevamento con le funi
che formano un angolo superiore a 90° e inferiore al

50°!

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pué essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

www.gsb-oilless.com
Manuale di uso Manutenzione / 2021
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3-5 Uso GCSD

Per una rapida tracciabilita e sicurezza, GSB OILLESS oppone sulle
proprie perni di sollevamento il carico massimo, il lotto di produzione,
il logo,il tipo di materia prima, data di produzione, il codice del prodotto
e il marchio C€, come da immagine.

Massima Portata & — - —£———

-~ -e Codice Prodotto
Data di Produzione e -
-~ Produttore Logo
Materia Prima del Perno & - -- -

Numero d’ ordine & - — -

Durante il sollevamento e capacita di sollevamento delle perni deve essere il doppio
del peso dello stampo.

2 perni di sollevamento devono avere la capacita di sollevare il totale peso degli stampi.

Esempio : Il totale peso dello stampo é 2000 kg
La capacito di caricio di ogni perni di sollevamento
deve essere: 2000/2 = 1000 kg
A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pué essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
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®
4- Manutenzione G 9

Controllare visivamente i perni di sollevamento ogni 6 mesi, e nel caso
si riscontrassero delle anomalie anche solo superficiali (ossidazione)
€’ necessaria la sostituzione degli stessi.

Il controllo dei perni di sicurezza deve essere fatto almeno ogni 12
mesi, verificando che il perno ruoti sul suo asse all'interno della staffa.

A causa di un carico eccessivo, delle pressioni impreviste delle
funi/catene sulle perni di sollevamento o delle deformazioni permanenti
causate da un impatto sul corpo delle perni di sollevamento, & necessario
cambiare le perni di sollevamento e le viti di fissaggio.

| perni di sollevamento prodotti dalla GSB OILLESS non superano i
15 kg di peso, e quindi possono essere transportati a mano.

A seguito di un errato montaggio, uso e scelta dell’ elemento di sollevamento,
GSB OILLESS non pué essere ritenuto responsabile per danni a cose e persone
oltre a quelli indicati in questa guida.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
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5- Dichiarazione C€ di Conformita GE

3

PERNI DI SOLLEVAMENTO VDI 3366

i sulla societa del :GSB OILLESS i . Paz. Ltd. Sti.
Indirizzo del produttore : Aydinli Mah. istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bélgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 1495

La sottoscritta azienda dichiara sotto la proria responsabilita’ che i prodotti
elencati diseguito sono da essa costruiti e controllati, e soddisfano
completamente le direttive 2006/42/CE applicate ed essi.

La documentazione tecnica per ogni numero di ordine di lavoro viene
archiviato presso l'uffcio tecnico.

File Manager Tecnico :

Nome Gianluca BERTONI

Indirizzo Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA
Telefono +90 530 885 69 85

Prodotti C101-02/ Perno di Sollevamento

Direttiva 2006/42/CE Allegato-Il, Sezione-l / A Macchine
Standard EN10204, EN 15O 6892-1

L ‘installazione non corretta e non rispetto delle regole descritte in questo
manuale di istruzioni, renderanno nulla la validita della dichiarazione C€.

GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI
Luogo di Pubblicazione :GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
Noi55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Data di Pubblicazione 2021

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche! www.gsb-oilless.com
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1- Evaluation des Risques GE

La manipulation et le montage des vis porteuses s’opérent conformément
aux prescriptions légales, aux directives et aux instructions du présent
manuel.

L'utilisateur chargé de l'installation doit connaitre les conditions
d'utilisation. Il incombe a I'exploitant d'informer les collaborateurs sur
les procédures applicables et de veiller a ce qu'elles soient respectées.

Les vis porteuses sont destinées au levage des outils pour le transport.

Pour des raisons de sécurité, le poids de I'outil ne doit pas dépasser
la charge maximale admissible des vis porteuses. Ce facteur doit
absolument étre pris en compte lors du choix des vis porteuses.

Les vis porteuses GSB OILLESS sont testées avec un coefficient
statique de 1,5 au moins.

La matiere premiére des vis porteuses répond aux exigences relatives
aux essais conformément a la norme TS EN 10204. Les modéles ont
été soumis a I'essai de résistance a la traction conformément a la
norme TS EN ISO 6892-1.

Les vis porteuses sont conformes aux normes VDI 3366.

Les matériaux, les processus de production et les controles qualité de
toutes les vis porteuses GSB OILLESS sont réalisés conformément
a la directive 2006/42/CE.

Une fausse manipulation peut provoquer des blessures graves, voire la mort
ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsabilité
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une
utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés
dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
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2- Symboles

CSD

Symboles et leurs explications

N

Signale une situation potentiellement dangereuse
susceptible de provoquer des accidents graves
pouvant aller jusqu'a la mort si elle n'est pas évitée.

Danger général.

Risque d'écrasement inhérent a la chute ou au
basculement des charges.

Risque de cisaillement inhérent a la chute ou au
basculement des charges.

Activité interdite ou type d'application.

Mesures de prévention des risques.

PSP

Il est formellement interdit de se tenir dans la
zone de danger.

Une fausse manipulation peut provoquer des blessures graves, voire la mort
ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsabilité
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une
utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés
dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques!

www.gsb-oilless.com
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3- Application G s

/i\ MISE EN GARDE

A
F optimale de la charge. L'utilisation incorrect des crochets, des

Les charges a transporter ne doivent pas dépasser la capacité
de charge maximale des vis porteuses! Dans ce contexte, il
faut mesurer les vis porteuses de telle maniére que deux de
ces vis puissent porter ou retourner le poids total de I'outil
(partie supérieure et inférieure).

Les crochets, les élingues ou les chaines doivent étre
sélectionnés de maniere a garantir une suspension symétrique

élingues ou des chaines peut avoir un impact négatif sur le
transport ou réduire la capacité de charge. lls ne doivent pas
présenter de signes d'endommagement. Les figures et les
tableaux illustrés ci-dessous indiquent le facteur de réduction
de la capacité de charge par rapport a I'angle d'inclinaison du
moyen de support.

N J
A\ A
! ' =p B
.~
~.e G = Centre de gravité ;o
s > - s
— PN = Angle par rapport / ~
~ D A / ~.
Axis /"t AXiS
Inclinaison symétrique Inclinaison asymétrique
fmax. : 60° Bi>p
Facteur de réduction de Facteur de réduction de
Angle la capacité de charge Angle | la capacité de charge
nominale nominale
0°<p<40° 1 p<15°
40°<p<50° 0.84 $>40° 0.50
50°<[$<60° 0.65 PLp>15°
Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
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3-1 Application

CSD

.MISE EN GARDE

X %

Il 'est interdit aux personnes de se tenir dans la zone
de danger de la charge pendant le levage et le transport!

0

U

L,i,

)

graves, voire la mort

dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques!

Une fausse i peut pi es
ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsablllte
pour les blessures, les déces ou les pertes matérielles consécutifs a une

utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés

www.gsb-oilless.com
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3-2 Application G 9

/A MISE EN GARDE

-.;: % Les brins de I'élingue ou des chaines doivent toujours

étre serrés.

Une fausse i ion peut pr quer des graves, voire la mort
ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsabilité
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une
utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés
dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
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3-3 Application G ﬁ

/A MISE EN GARDE

— u Se référer au tableau suivant lors de la sélection du
h filetage et des couples de serrage.

FILETAGE DE LA COUPLE DE
CODE GSB VIS PORTEUSE SERRAGE [Nm]
C101-02-016-016 M16 10,5
C101-02-020-020 M20 20,6
C101-02-025-024 M24 355
C101-02-032-030 M30 711
C101-02-040-036 M36 124
Une fausse i ion peut pr quer des graves, voire la mort

ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsabilité
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une
utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés
dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
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3-4 Application (g ﬁ

/A MISE EN GARDE

Ne pas utiliser d'éléments supports dont I'angle est

X %us supérieur a 90° et inférieur a 50° pour le levage ou le
transport!

Une fausse i ion peut pr quer des graves, voire la mort
ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsabilité
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une
utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés
dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
Page /12 Vis porteuse manuel d utilisateur et maintenance / 2021




3-5 Application G ﬁ

/A MISE EN GARDE
Les vis porteuses GSB OILLESS portent des inscriptions indélébiles

indiquant la capacité de charge totale, l'dentification du fabricant, le
matériau, le numéro de référence, date de production, le numéro de

la charge ainsi le symbole C€.

—~—
rc —=-— e CEMarque

Charge Maximale o
~~--@Numéro de

Référence

Date de Production e -
~ - Référence du

Fabricant

Numéro du Matériau - -- -

Numéro d'ordine e - ——

Les vis porteuses doivent étre choisies de sorte que deux puissent supporter le
poids total de l'outil (outil supérieur et inférieur) !

2 vis porteuses doivent supporter le poids total de I'outil.

Exemple : Poids total de I'outil 2000 kg
La capacité de charge par boulon portant doit étre de: 2000/2= 1000 kg

Une fausse i ion peut pl des graves, voire la mort
ainsi que des dégats matériels. GSB OILLESS décline toute responsabilité
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une

utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés

dans la présente notice.
www.gsb-oilless.com

Sous réserve de modifications techniques!
Vis porteuse manuel d utilisateur et maintenance / 2021
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4- Transport et Maintenance G 9
/A\ MISE EN GARDE

Les vis porteuses doivent étre inspectées tous les 6 mois pour détecter
une formation de la rouille ou des déformations éventuelles. En cas
de doutes, elles doivent étre remplacées.

Le contréle visuel et le controle des vis porteuses doivent absolument
constituer une partie intégrante des intervalles de maintenance des
outils.

En cas de charge excessive, de pression imprévue des cordes/chaines
sur les tourillons ou de déformation permanente due a un choc des
tourillons, il est nécessaire de changer les boulons portants et les vis.

Les vis porteuses fabriqués par GSB OILLESS pesent moins de 15
kg par piéce et peuvent étre portés a la main.

Une fausse i ion peut pi des graves, voire la mort
ainsi que des dégats matériels. GSB 0ILLESS décline toute responsabllne
pour les blessures, les décés ou les pertes matérielles consécutifs a une
utilisation incorrecte ou non conforme, au regard des différents points relevés
dans la présente notice.

Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
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5- C€ Déclaration de Conformité GE

3

VIS PORTEUSE VDI 3366

Informations sur I'entreprise du fabricant : GSB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. §

Adresse du fabricant : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

Lentreprise soussignée certifie en toute bonne foi que le produit présenté
ci-dessous est conforme a I'exigence de la directive sur le produit 2006/42/CE
actuellement en vigueur.

Lobjet du produit ci-aprés désigné a été soumis a un contréle de fabrication
interne, portant notamment sur la garantie défnitive offerte par GSB OILLESS.
La documentation technique pour chaque numéro d'ordre de travail est
activée dans le bureau technique.

Gestionnaire de Dossiers Techniques :

Nom < Gianluca BERTONI

Adresse :Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA

Téléphone :490 530 885 69 85

Produit :€101-02 / Tourillon de Levage

Directives :2006/42/CE Annexe-ll, Section-1 / A Directive sur les machines
LaNorme :EN10204, EN 1SO 6892-1

En cas d'installation non conforme ou de non-respect des régles stipulées
dans le présent manuel d'utilisation, la validité de la présente déclaration C€

est frappée de nullité. GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI
Place de Publication  : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
No:S5 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Datede Publication 2021

Sous réserve de modifications techniques! www.gsb-oilless.com
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1- Evaluacion de Riesgos GE

El manejo y el montaje del tornillo de soporte se realiza conforme a las
reglamentaciones legales, asi como las directivas e indicaciones
recogidas en este manual.

El usuario que lleve a cabo la instalacién debe tener conocimiento de
las condiciones de uso. Es responsabilidad del operador informar al
empleado sobre los procedimientos y controlar su cumplimiento.

Los tornillos de soporte estan pensados para el transporte y elevacion
de herramientas.

Por motivos de seguridad, el peso de la herramienta no debe superar
el valor maximo de la capacidad de carga permitida para el tornillo de
soporte. Tengo esto siempre en cuenta a la hora de elegir el tornillo de
soporte.

Los tornillos de soporte GSB OILLESS han sido probados con un
coeficiente estatico de al menos 1,5.

El material del tornillo de soporte corresponde con los requisitos de
control conforme a la norma TS EN 10204. El modelo fue sometido a
la prueba de resistencia elastica segtin la norma TS EN ISO 6892-1.

El tornillo de soporte se corresponde con el estandar VDI 3366.
Los materiales, procesos de produccién y controles de calidad de todos

los tornillos de soporte de GSB OILLESS cumplen con la directiva
2006/42/CE.

Como consecuencia de un manejo indebido pueden provocarse lesiones
corporales e incluso la muerte, asi como dafios materiales. GSB OILLESS no

ser biliza de lesi: ni pérdidas vitales o materiales resultantes de
un uso erréneo o defi con ion de los puntos indi en este
manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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2- Simbolos GCSD

Simbolos y sus significados

Indica una situacién potencialmente peligrosa
A que, de no evitarse, puede ocasionar accidentes
graves o incluso la muerte.

Peligro general.

Riesgo de aplastamiento debido a la caida o
vuelco de cargas.

Riesgo de corte debido a la caida o vuelco de
cargas.

Actividad prohibida o tipo de uso.

Actividades para evitar riesgos.

Prohibicién de entrada por principio en la zona
de peligro.

PSP

Como consecuencia de un maneio indebido pueden provocarse lesiones
corporales e |nc|uso la muerte, asi como dafos materiales. GSB OILLESS no
se de lesi ni pérdidas vitales o materiales resultantes de
un uso erréneo o defectuoso, con excepcion de los puntos indicados en este
manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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3- Aplicacion G ﬁ

/A\ ADVERTENCIA

jLas cargas de transporte no deben superar la capacidad de
carga maxima de los tornillos de soporte! Ademas hay que
calcular los tornillos de soporte de modo que dos tornillos de
soporte puedan cargar todo el peso de la herramienta (parte
superior e inferior).

Hay que elegir los ganchos, cuerdas o cadenas que garanticen
lo méaximo posible una suspensién simétrica de la carga. Una
mala eleccion de los ganchos, cuerdas o cadenas puede afectar
negativamente al transporte o reducir la capacidad de carga.
Los ganchos, cuerdas o cadenas no podran presentar ningin
dafio. Las figuras y tablas mostradas a continuacién indican
el factor de reduccién de la capacidad de carga en relacién
con el angulo de inclinacién del elemento de traccion.

"
e A\
0 N ‘ b pe
- 5
. ~ G = Gravedad / X
e > X T aas
TN = Angulo respecto a ~. .
~ ~ b las lineas verticales | ~.
AXIS /" N AXIS
Inclinacién simétrica Inclinacién asimétrica
fmax. : 60° Bi>p
. Factor de reduccion . Factor de reduccion
Angulo | de la capacidad de Angulo | de la capacidad de
carga nominal carga nominal
0°<p<40° 1 p<is”
40°<[<50° 0.84 $>40° 0.50
50°<p<60° 0.65 B1p>15°
Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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3-1 Aplicacion G 9

ADVERTENCIA

-.;: % Ninguna persona debe detenerse durante el transporte

y la elevacion de la carga en la zona de peligro!

0 U

/ \
!/ \\
Lo L, I

Como consecuencia de un manejo i ido pueden pi
corporales e incluso la muerte, asi como dafios materiales. GSB OILLESS no
se resp iliza de lesi ni pé vitales o materiales resultantes de
un uso erréneo o defectuoso, con excepcion de los puntos indicados en este
manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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3-2 Aplicacion cCS

ADVERTENCIA

. u Los tramos de las cuerdas o cadenas deben estar
ﬁ siempre bien tensados.

Como consecuencia de un manejo i pueden pi
corporales e incluso la muerte, a5| como dafios malerlales GSB OILLESS no
se iliza de lesi ni pérdi vitales o materiales resultantes de
un uso erro o con ion de los puntos indicados en este
manual.

www.gsb-oilless.com

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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3-3 Aplicacion cCS

/\ ADVERTENCIA

\ i u Utilice la siguiente tabla a la hora de elegir la rosca y
h el par de apriete.

. ROSCA DEL TORNILLO PAR DE APRIETE
cobiGo ésB DE SOPORTE [Nm]
C101-02-016-016 M16 10,5
C101-02-020-020 M20 20,6
C101-02-025-024 M24 35,5
C101-02-032-030 M30 71,1
C101-02-040-036 M36 124
Como consecuencia de un mane]o ido pueden pi
corporales e incluso la muerte, a5| como dafios malerlales GSB OILLESS no
se iliza de lesi ni pérdi vitales o materiales resultantes de
un uso erro o con ion de los puntos indicados en este

manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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3-4 Aplicacion GCSD

iNo utilice ninglin elemento de soporte para la elevacion

X %us y movimiento cuyo angulo sea mayor de 90° y menor
de 50°!

Como consecuencia de un manejo i pueden pr
corporales e incluso la muerte, asi como dafios materiales. GSB OILLESS no
i pérdi vitales o materiales resultantes de

se iliza de lesi ni p
un uso erro o con ion de los puntos indicados en este
manual.

www.gsb-oilless.com

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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3-5 Aplicacion

Los tornillos de soporte GSB OILLESS vienen marcados de forma
indeleble con su capacidad de carga maxima, simbolo del fabricante,
numero de articulo, nimero de material, fecha de produccién, nimero

de lote, asi como el marcado C€.

e,

Capacidad de Carga & —-—/4--—-—-MAX. 1
Maxima

~--eNumero de Articulo

Fecha de Produccion e -

- - Simbolo del Fabricante

Numero de Material @ - -- -

Numero de Lote & - ——

A\

Es necesario elegir los tornillos de soporte de modo que dos tornillos de soporte
puedan soportar todo el peso de la herramienta (parte superior e inferior).

2 tornillos de soporte deben soportar todo el peso de las herramientas.

Ejemplo: Peso total de la herramienta 2000 kg
La capacidad de carga par perno de soporte debe ser 2000/2 = 1000 kg

Como consecuencia de un mane]o ido pueden pi se
corporales e incluso la muerte, aS| como dafos materlales GSB OILLESS no
se iliza de lesi i vitales o materiales resultantes de

ni
un uso erréneo o defectuoso, con excepcion de los puntos indicados en este
manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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4- Transporte y Mantenimiento G s
ADVERTENCIA

Cada 6 meses es necesario comprobar los tornillos de soporte para
detectar cualquier posible formacién de éxido o deformaciones. Si el
estado presenta dudas, deben sustituirse los tornillos de soporte.

El control e inspeccion visual de los tornillos de soporte debe formar
parte necesariamente de la rutina de los intervalos de mantenimiento
de las herramientas.

En caso de carga excesiva, presion imprevista de la cuerda/cadenas
en las espigas de soporte o por deformaciones permanentes, provocadas
por el impacto de los tornillos de soporte, es necesario cambiar los
tornillos de soporte y los tornillos.

Los tornillos de soporte fabricados por GSB OILLESS pesan menos
de 15 kg por unidad y pueden llevarse manualmente.

Como consecuencia de un manelo ido pueden pi se
corporales e |nc|usu la muerte, aS| como dafos malerlales GSB OILLESS no
se iza de lesi ni pérdi itales o materiales resultantes de

un uso erréneo o defectuoso, con excepcion de los puntos indicados en este
manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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5- C€ Declaracion de Conformidad GE

3

TORNILLO DE SOPORTE VDI 3366

Informations sur I'entreprise du fabricant : GSB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. §

Adresse du fabricant : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

La empresa frmante certifica bajo su exclusiva responsabilidad, que el
volumen de producto enumerado abajo cumple los requisitos de la directiva
vigente sobre el producto 2006/42/CE. El objeto del producto citado a
continuacion fue sometido a un control de fabricacion interno, donde se
superviso el control de la garantia definitiva por parte de GSB OILLESS.

La documentacidn técnica para cada nimero de trabajo asignado se archiva
en la oficina técnica.

Administrador de archivos técnicos :

Nombre : Gianluca BERTONI

Direccién :Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA

Teléfono 1490 530 885 69 85

Producto :€101-02 / Tirante Elevador

Directivas :2006/42/CE Annexo-ll, Seccion-1/ A Directiva de Maquinas
Normas :EN10204, EN 15O 6892-1

En caso de instalacion defectuosa o incumplimiento de las reglas descritas en
este manual de instrucciones, se anula la validez de la declaracion C€.

GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI
Lugar de Publicacién  : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
Noi55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
Fechade Publicacién  :2021

Reservado el derecho a modificaciones técnicas www.gsb-oilless.com
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1- Avaliacao de Riscos G E

O manuseamento e a montagem do parafuso de suporte sdo realizados
de acordo com os regulamentos legais e as diretivas e instrucdes neste
manual.

O utilizador que efetua a instalacao deve ter conhecimento dos termos
de utilizagao. E da responsabilidade da entidade exploradora informar
os colaboradores sobre os procedimentos e monitorizar o seu
cumprimento.

Os parafusos de suporte s&o indicados para o transporte e a elevagao
de ferramentas.

Por motivos de seguranga, o peso da ferramenta nao pode exceder o
valor maximo da capacidade de carga admissivel do parafuso de suporte.
Durante a selegdo do parafuso de suporte isto deve ser sempre tido em
consideragao.

Os parafusos de suporte GSB OILLESS foram testados com um coeficiente
estatico de, no minimo, 1,5.

A matéria-prima do parafuso de suporte corresponde aos requisitos de
teste conforme a TS EN 10204. As amostras foram submetidas ao teste
de stress de resisténcia a tracdo conforme a TS EN I1SO 6892-1.

O parafuso de suporte estd em conformidade com as normas da
VDI 3366.

Os materiais, processos de producao e controlos de qualidade de todos
os parafusos suportes da GSB OILLESS sao executados em conformidade
com a diretiva 2006/42/CE.

Como Juéncia de um incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se

iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacao incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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2- Simbolos GCSD

Simbolos e os seus significados

Indica uma situagao potencialmente perigosa
que pode provocar acidentes graves e a morte
se nao for evitada.

Perigo geral.

Perigo de esmagamento devido & queda ou
capotagem de cargas.

Perigo de corte devido a queda ou capotagem
de cargas.

Tipo de aplicacao ou atividade proibida.

Atividades para prevengao de riscos.

Proibicao de permanéncia bésica na area
de perigo.

QLI

Como Juéncia de um mant incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se

iliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacéo incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3- Aplicacao G s

( As cargas a transportar ndo podem ultrapassar a capacidade
de carga méxima dos parafusos de suporte! Assim, os parafusos
de suporte devem ser medidos de forma que dois parafusos
de suporte possam suportar o peso total da ferramenta (parte
superior e inferior).

Os ganchos, as cordas ou correntes devem ser selecionados
de forma que seja assegurada uma suspensao simétrica da
carga. Uma selecéo incorreta dos ganchos, das cordas ou
correntes pode influenciar negativamente o transporte ou reduzir
a capacidade de carga. Os ganchos, as cordas e as correntes
nao podem apresentar danos. As figuras e tabelas exibidas
em baixo apresentam o fator de redugdo da capacidade de
carga em relagéo ao angulo de inclinagao do meio de transporte. )

-
f=p B~
i ! - b

\ 7
G = Centro de gravidade

mE P ’ \\ = Angulo com a vertical | / .\‘a\‘ e
s DT
Inclinagao simétrica Inclinagéo assimétrica
pmax. : 60° Bi>p
R Fator de reducao da R Fator de reducao da
Angulo |capacidade de carga Angulo | capacidade de carga
nominal nominal
0°<p<40° 1 B<15
40°<p<50° 0.84 [>40° 0.50
50°<[3<60° 0.65 B1-B>15°
Como q ia de um i podem ocorrer ferimentos

e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se
responsabiliza por ferimentos, mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacao incorreta ou indevida, divergente dos pontos indicados neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3-1 Aplicacao

s u As pessoas nao podem permanecer na area de perigo
h da carga durante a elevagao e o transporte!

0 U

/// \\
!/ \\
Lo g 1o N |

podem ocorrer ferimentos

Como q ia de um
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se
responsabiliza por ferlmentos mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacao incorreta ou i N g dos pontos indi neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3-2 Aplicacao

. u Os filamentos das cordas ou das correntes devem
h estar sempre sob tensao.

Como ia de um incorreto podem ocorrer ferimentos

eatéa morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se
mortes ou perdas materiais que resultem de

biliza por fer
uma utilizacao incorreta ou i i gt dos pontos indicados neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
Parafuso de suporte Manual do utilizador € manutencao / 2021
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3-3 Aplicacao

— u Utilize a tabela seguinte durante a selegao da rosca e
h dos binarios de aperto.

- ROSCA DO PARAFUSO BINARIO DE
CODIGO GSB DE SUPORTE APERTO [Nm]

C101-02-016-016 M16 10,5

C101-02-020-020 M20 20,6

C101-02-025-024 M24 35,5

C101-02-032-030 M30 711

C101-02-040-036 M36 124
Como ia de um incorreto podem ocorrer ferimentos
eatéa morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se

biliza por fer mortes ou perdas materiais que resultem de

uma utilizacao incorreta ou i i gt dos pontos indicados neste
manual.

Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3-4 Aplicacao

AVISO

Néo utilizar elementos de apoio, cujo angulo seja

X %us superior a 90° ou inferior a 50°, para a elevagao e
movimentagao!

incorreto podem ocorrer ferimentos

Como ia de um
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se

mortes ou perdas materiais que resultem de

biliza por fer
uma utilizacao incorreta ou i i gt dos pontos indicados neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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3-5 Aplicacao G E

Os parafusos de suporte GSB OILLESS devem disponibilizar
indelevelmente a capacidade de carga max., a marcagao do fabricante,
numero o material, o nimero de artigo, data de producao, o nimero
de lote, assim como a marcagao C€.

Capacidadede ~ e -—-—f-——————
Carga Méxima

~--e Numero de Artigo

Fecha de Produccion e -
~ - Marcagao do Fabricante

Numero de Material @ - -- -

Numero de Lote & - ——

A\

Os parafusos de suporte devem ser selecionados de forma que dois parafusos de
suporte possam suportar o peso total da ferramenta (ferramenta superior e inferior)!

2 parafusos de suporte devem suportar o peso total da ferramenta.
Exemplo: Peso total da ferramenta 2000 kg
A capacidade de carga por parafuso de suporte deve ser: 2000/2 = 1000 kg

Como q ia de um incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS néo se

K biliza por feri mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizagéo incorreta ou i ida, diverg dos pontos i neste
manual.

www.gsb-oilless.com

Sujeito a alteragdes técnicas!
Parafuso de suporte Manual do utilizador  manutencao / 2021
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4- Transporte e Conservacéao G 9
/A AVISO

Os parafusos de suporte devem ser verificados a cada 6 meses para
detetar possiveis formacoes de ferrugem ou deformagdes. Os parafusos
de suporte devem ser trocados se estiverem num estado duvidoso.

A inspecao visual e o controlo dos parafusos de suporte devem fazer
sempre parte dos intervalos de manutengéo das ferramentas.

Em caso de carga excessiva, pressdo imprevista das cordas/correntes
nas cavilhas de suporte ou no caso de deformacdes permanentes que
sdo causadas por um impacto dos pinos de suporte, é necessario
trocar os pinos de suporte ou os parafusos.

Os pinos de suporte produzidos pela GSB OILLESS pesam menos de
15 kg por unidade e podem ser transportados manualmente.

Como q ia de um incorreto podem ocorrer ferimentos
e até a morte, assim como danos materiais. A GSB OILLESS nao se

por fer mortes ou perdas materiais que resultem de
uma utilizacao incorreta ou i N gt dos pontos indi neste
manual.
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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5- C€ Declaracao de Conformidade G E

3

PARAFUSO DE SUPORTE VDI 3366

Informations sur I'entreprise du fabricant : GSB OILLESS imalat San. Paz. Ltd. §

Adresse du fabricant : Aydinli Mah. Istanbul Anadolu Yakasi Organize San. Bolgesi
Mermerciler Cad. No:55 34953 Tuzla, istanbul/Turkey
Tel: +90 216 442 10 89 Fax: +90 216 457 14 95

A empresa que assina certifca que a quantidade de produto referida abaixo
cumpre o requisito da diretiva de produto 2006/42/CE que é valido para si.

O objeto do produto indicado a seguir foi submetido a um controlo interno
de producao, onde a monitorizagdo do compromisso final da GSB OILLESS foi
monitorizada.

A documantagao técnica para cada nimero de pedido de trabalho é
arquivada no departamento técnico.

Gerente Técnico de Arquivos :

Nome : Gianluca BERTONI

Morada :Via Cavour, 56 20030-Senago MILANO-ITALIA
Telefone 1490 530 885 69 85

Produto :€101-02/ Parafuso de Suporte

Diretivas :2006/42/EG Anexo-Il, Segdo -1 / A Diretiva Maquinas
Padrées :EN10204, EN 15O 6892-1

Em caso de instalagao incorreta e inobservancia das regras descritas neste
manual de instrugdes, a validade da declaragao C€ expira.

GSB OILLESS LTD
Gianluca BERTONI
Local de Publicaggo  : GSB OILLESS Istanbul AYOSB Mermerciler Cad.
Noi55 34953 Tuzla, Istanbul/Turkey
DatadePublicagio  :2021
. N
Sujeito a alteragdes técnicas! www.gsb-oilless.com
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